
陶瓷化阻燃剂作用机理： 

陶瓷化第一步：硅羟基 400℃左右脱水，形成氧化硅陶瓷保护层； 

陶瓷化第二步：纳米管的包覆和拉扯作用，紧密链接陶瓷化部分，防止燃烧物滴落，

阻止燃烧。 

陶瓷化阻燃剂 

                   ——————氧化铝-硅复合纳米管 

该复合纳米管内壁由氧化铝（Al2O3）构成，管外壁为硅羟基(Si-OH)构成，为开口管，

单独或成簇存在，直径在 30~40nm，长度从 500nm 到 1500nm 不等。  

【功能】  

1. 硅羟基 400℃左右脱水，形成氧化硅陶瓷保护层，达到阻燃抑烟作用； 

2. 管状结构的包覆和拉扯作用可有效防止燃烧物滴落，提高阻燃性能； 

3. 硅羟基与有机物集合度高，提高产品抗拉强度、抗折强度等机械性能； 

4. 连接导热通道，提高导热系数； 

【指标】  

 PNT-01 PNT-01SO 

外观 灰白色粉末 灰白色粉末 

D50 中粒径（μm） 0.1um 0.1um 

PH  7.5±1.0 7.5±1.0 

EC（uS/cm） ≤150 ≤50 

硅羟基水含量（%） 14.0~15.0 14.0~15.0 

比表面积（m2/g） 30~40 30~40 

备注 矽菲新材料：高纯度、高白度产品正在研发中 

【使用建议】  

1. 建议添加量：总质量比的 1~3%，与改性氢氧化铝或改性氢氧化镁复配使用。 

 

 

 

 

 

 

 



阻燃材料解决方案矽菲新材料 

产品 微观形貌 SEM 特点 

氢氧化铝 

 

特殊表面处理、易混匀 

低钠离子含量、提高耐候性 

超细 1um、阻燃效果佳 

耐热氢氧化铝 

 

高失水温度 

提高体系耐热性 

特殊表面处理、易混匀 

氧化铝-硅复合纳米管 

 

含 15%羟基结晶水 

阻燃抑烟效果好 

纳米管状结构的包覆和拉扯作

用可有效防止可燃物滴落 

 

 


